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A. GK^EILMITES 



X 



A1 t But / 

Le g^nerateur B-F. GM 2 506^01 fourr.it uue tension a"kt;^^ativ 0 , 
avec laquelle on pout proceder aux me sure a dans la gruT^aieues ird^ 
duences audibles ( 50 - 16C00 c/s). 

L^appareil conyient pour uiesurer la sensibility et la caractdris- 
tique de frequence des anplif icateurs des haut^parleurs , pour 

noduler les oscillateurs H.F., iresurer les faibles aifferences de 
frequence et les ddpnasages de frequence, etc. 
pour les donn^es concernant la commande de l^appareil, voir Je 
inode d ' emploi , 

A2 i . Aper^u des fi.rures ■ 



1 ScheiTia de princi pe 

2 Aperqu du chassis de 

3 Vu du c6ty supyrieur 

4 Vu du coty inferieur 
plif ication. 

Fig. 5 Vu du cote supdneur 
olif ication. 



tig- 

^'ig. 

Fig. 

Fig- 



' osci-i^ateur 



du chassis 
du chassis 



de 1 ' o'scil] ateur 
d ^ al injentation et 



de 1 ' am- 

du chassis d ^ alimentation et de I'am- 



Pig- 

Fig. 

Fig- 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 



6 Vu de face 

7 Schdma synop tique 

6 Sections de con^iiLU ta tears SKI ^ SK2 , 3K5 
9 Schema de principe B1 ^ 

,10a Couplage attenuateur 
10b Couplage attdnuateur "Sym'' 

11 ' Caractdris tique de- frequence filtre passe-bas 

12 Trans formateur d ' alimentation T1 

13 Transf ormateux de sortie T2 
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A?, ronni^es t-echnlouQS 
A5a ?rincl-^.e 

L'appareii comprend deux oscili ateurs ■ H . (C1 et C2;, dont 
IC'S fr^cuer.ces sont r^glables entre IOC et kc/s, et 100 et 
101 kc/s, respectiveaient. 

Les deux tensiiMs alternatives sent amenees au tube md^an- 
geur B3- ■>: 

La rdsultante ^omprend une composante B*?., pouvant etre e;o- 
difiee par Cl et C2 entre 0 et l6000 c/s, cette composante 
pent etre lue directeraent sur les cadrajis corres pendants en 
prenant la somxe des deux indications. 

La com po Santa bass© irdtjuence est limitde p'ar le i litre passe- 
bas et amplifide ensuite par les tubes amplrficateuTH B4 et 

- 

La tension de .sortie pent etre r^gl4e a I'aide du potentio- 
metre HI qui se trouve devant B4 et de 1 'at tdnuatetir frac- 
tlonne 3KJ derriere-35- 

L ' enroul ement secondaire de T2 est rdaiis^ de ia^on telle 
qu'il s'adaptfe d 'un attermateur (CKj) QU a des charges exte- 
rieures de 1000 0, 600 0, 250 ^ et 5 0, respect ivement (SKl), 
En uisme temps la tension peut etre pr^ievde symdtnquement 
ou dissym^triquement (SK2y. 

La tension alterzcative peut etre prelev^e aussi directement 
3 ur 1 'enroulement primaire de Ti (SKi), par suite on obtient 
une tension de sortie tres 41ev^e 90 V). 

A3b Variations de la tension' secteur . . 

Lore des variations da la tension secteur de 10 ^ pendant 
une minute, la variation de la tension de sortie atteint ^ 2/o 
et celle de la frequence ^3 c/s- 



Ayc La tension de sortie 

La tension de sortie est rdgiabi© de 0 - 2i v a i'aide de R1 
et celle reut etre lue Jirectement sur la feuiiie d’essai. 

La lecture os t precise a 5/^ ae la vaieur finale. 

La tension maximum peut etre corrigee a I'aide du potentio- 
metre K3 9 t ce po ten ti.ome tre ijermet ausai de por ter la ten- 
sion a 55 environ. 

Lorsque la tension d^passe 32 V, il n'y a plus de garantis 
que la distorsion atteigne < 2/^- 

Lorsque 5Kl se trouve sur sa dernisre position, la tension 
de sortie sur Bui atteint 90 V, 

A I'aide de R5 on peut rdgler jus_qu'a 110 V environ. 



A3d Ponflement et souffle 

A I'aide des po r,cnti oraetres R4 et S5 se trouvant a I’arriere 
de I'appareil, ia tension de ronflement peut etre reglde sur 
un ni i AiiBi iiTi • 

La tension de ronflement atteint pour une tension de sortie 
maximum < 0,5?®> , . ■ 

La tension de souffle est de < 0,1>. 
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• t-- 

Ih. ;n.is3ance fouj^ie atteint .-iii tza-'cimura normalement 625. ,mW. 
A i’aide de KJ c^tte puissance peut etre portde a 1 V/. 



A 5 f -is' 



-s:; LiTi 



U 



1 Frequence 


Ks tors ion maximu:a 
pour; 


' fleir.arqu© 


4'O0m',V 


625 ^n\V 


1 j 


3 C- 2 CO c/s 


< 2 Jt 


< 5/ 


< 4/0 . 


I Dis torsion ronf lament 


200 - 1 oCOOc/s 1 


<0,75/- 
1 


' < 1 ^ 


< 2/ 


3cula^r,ent .dietoroion 



A3g rixaetiluce de f riSguence, d«^rive 

Lorsque I'appareil a et^ fetalonnf5 avac R? , I'erreur de lecture 
r.aximiun attaint 2/^ pour les ir^quences coEprises entro 50 et 200 
c/3 et pour des frequences depassant 200 c/s. 

La derive de frequence atteint darua les troie premieres heiures 
aprSs le dranchement < 2Cc/s et ansuite la derive n'a pratiquement 
plus a 'influence. 



} > 



A5h Atteni.;atiori 

A 1’aid.e de 1 ' atlr?nuateur fractionn^ SK5, la tension de sortie peut 
etre at tenure d*un facteur' de 10.000 c/s . 

L' exactitude atteint pour toutes les positions IJt* except^ dans 
les positions 5x10“'^ et lorsque la tolerance atteint 25?^ env. 

5 ^ C sr ac td r i s t 1 q ue d e f rd guenc e 

Pour une variation de frequence entre 30 et l6000 c/s, la tension 
de sortie varie, uKl se trouvant sur ia position I, de moina de 

Lorsque SK1 se trouve sur la position Vi, la variation est in^e- 
rieure a 5/"* 

Dans les autres positions possibles, les valeurs peuvent varie r 
entre les valeurs mentionndes ci-dessus. (les charges externes 
correspondantes doivent stre branchees sur une des positions II aV) 

A>k Alimentation 

L'appareil convie.nt au branchement a une tension secteur de 110, 
125, H5, 200, 220 ou 245 V. 

Rrdquence de r^seau 40 - 1C0' c/s. 

La puissance absorbde atteint 50 watts. 

Le courant d* alimentation est d'envirbn 220 ciA (220 V). 

A31 Tubes 



3 X H31’ 80 • 

1 X nob 0 1 

1 X s:,i 34 



1 X EL84 
1 X E280 
1 X 85 A 2 
1 X 7 I 8 IN 



A 5 m Pirerisions 

34 X 27 X 20 c'm (y-compris .les pieds de caoutchouc, la polgn^e et 
les boutons) 
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A3n Poids 

+ 14 

; B, B£5CBI??I0K I/U SCHEMA 

B1a^ Les oscillateurs B1 et B2^ 

r 

Les deux oso^llateurs f onctnonnent sur .ies frequences de 1 OOkc/s 
env* Par cor^eouenti il est possible d'ex4cuter ie fiitre passe- 
baa, simple tkndis '^ue les buirmoniques inaesiraDles sont tres 
faciles a supprirer* Afin d’obtenir une derive de frequence 
aussi basse ^ue possible, il est ndcessaire de tenir con- 
stants la tension sur lea tubes B1 et B2 , A cette fin on a 
appl iqud ’un circuit oscillateur tres sp<5ciai, qui permct do 
stabiliser la tension d ' oscillateur (votr ia figure 9)- bes 
tubes oscillateurs sont montes en penthodes a pente variable 
et ils possedent deux diodes (d1 et d2 ) . 

Oscillateur B1 (IOQ - 1Q1 kc/s ) : 

La diode di fonctionne conme redresseuse* La tension negative 
aux bornes de C 52 /R 24 amenee par 1 ^ intena^diai re de P 24 

.et K 23 a g1 de la penthode* 

Lae augmentation de I a tension du circuit cause une au gTr.cn t a- 
tion de la tension de polarisation negative, par consequent, 
la pent d baii^se. La pente prend maintonant une telle valeur 
qu’on satisfait aux conditions d * osci liation- 
Outre la tension de polarisation negative venant d'etre men- 
tic nncc, on arnene une tension positive a gl par I'iiLierme- 
diaire de R25* Cette tension a 6z6 slabilis4e par R27 - B8, 

Le 1 onctiormerrient limitateur de d1 n^a done une influence 
qu'apres que la tension continue (ndgative) d^Jpasse une cer- 
taine vale’ur* Vu que la tension auziliaire positive atteint 
une valeur asse^ diev5e par rapport au recul de grille B1 , on 
pent tenir constunte le tension d * oscillateur, Une faible aug- 
mentation de la tension contimie mnenera alors une tension de 
limitation satisfaisante a gl , 

Afin de faci liter le ddmarrage du sys time oscillateur, on a 
relid la diode d 2 au point de jonction H 25 - R 24 - 
. Le courant de repos 12 n*est pas appliqu4 directement a gl, 
mats ce courant est aoien4 a la masse par la diode d2 • La grille 
de commande est au potentiel cathodique, lo.rsquc cette grille 
5 est sur la position non-osclllante • 

Lorsque le systeme oscille, d2 devient negative et ne conduit 
■' ■ plus-, 

ir Le f one tionnemen t de 11, d^crit ci-dessus, pent etre appliqu^ 

dgalement a B2. 

La valeur de la tension de B1 a *g1 oeut Giro r^glee a j^aide 
du po ten tiome tre RJ, cette tension est prise sur le tube il4- 
langeiu- B5^ 

B1 b , Cadrans de frdquence , 

Afin dialer le cadran de frequence de 0 a 1000 c/s par secon- 
de (oscillateur B1 ) , on a plac4 en serie avec le condonsateur 
variab.Ie C2 les condensateui's Co e t CJ6. 

L' ^talement du cadran de frequence de 0 a 15000 c/s par seconde 
est obtenu en utiliaant un condensateur variable special C" ♦ La 
capacite de ce condensateur varie en fonetJon de 1 ^ angle de ro- 
tation a mesure que la capacity augmente. 
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BIg* Correct j on de fr^guGnce . 

Lo douplage en s^riQ de R 2 -R 51 ^C 59 3ert a la correction de la fr^- 
qtienca- Lore du calcul de ce couplage en s^rie en couplage en pa- 
rallele, il e’avere que la rdsistance v^ariable R2 peut influencar 
, ^ la valeur de la. capacity parallels (Cp) sur C1-C1*-C8| done sur 
' la capacity de r*5glage de I'oscillateur- 

.■ " 1+ {coC59(R2+R5i ^ 

Cp varie lorsqu/on change R2 entre 0j2 C39 ^nd 0»8 C59« Ce qui 
vient d^etre mentionn4 correspond a la variation de la frequence 
d ^ oscillatear environ JOO c/s. 

E2 . Tube ^olangeur 35 

Comme tube m^iangeur est utilia^ la triode-heptode ECH 61 • 

A gl de la heptode est amend un petit signal provenant de l*oscil- 
lateur B1 et a g5 'un grand signal provenant de 1 ^ oacillateur B2 
(araplifi^ par la triode). 

La rdsultante sur la partie anodique de la heptode est amende a 
1 * ariplif icateur basse frequence par 1 ' intermdd iaire du filxre 
passe-bas - 

Le circuit anodique de la triode de B5 est r4gl6 de fa^on telle 
qu*il se produiae sur 1^ anode une tension en cr^neau. La raison 
de Cette tension s’av^re de ce qui suit: 

Si I’on applique Is signal de B2 directement sur le tube melan- 
ge ur* la r^sultante comprend un grand nombre d ’harmoniques par 
: suite du c our ant d© controle sinusoidal provenant de g5* La pente 

varie par consequent, aussi sinusoidalemen t , 

L_ Par oons4quent| de la tension en cr^neau sur g5, la pente n‘a que 
; deux valours: 0 et 

" - . II se produit main tenant un c our ant de grille qui fait que la ten- 
sion 3ur g3 ne pent pas ddpasser la tension cathodique et aiiiai 
1* heptode est j>Griodiqu©Taent command4e. Le nombre et la vaieur des 
hajTiQoniques sur 1* anode du tube mt^langeur sera plus petit par con- 
sequents 

Par 1 ^ interm<Sdiaire du diviseur de tension R6-R11, une tension de 
. polarisation positive et stabLlls^e est appliqu^e sxir la grille 
g1 de Vheptoda , cette tension a une grahde vaieur par rapport a 
la tension de polarisation negative* La grille d© la triode revolt 
la mem e tension de polarisation par 1 * in termddiaire de R 12 -R 15 * 

Par consequent, le courant cathodique rest© constant et 1© d^pha- 
Gaga , par suite d*une variation de la tension sec tear etc est 6- 
yi td * 

Un ddphasage caus^ par les variations de tension sur les grilles- 
dcrons g2 et g4 est 4vlt4 en branchant ces grilles sur la tension 
stabilis^e et en couplant le condensateur de filtrage Cl 3 entre 
les grilles et la masse. 

B3> Le filtre passe-bas 

Le filtro dolt avoir une bon carac t^ris tlqu© de passage pour une 
frequence differentielle do Ok 16 kc/s et un fort amort is sement 
pour la frequence fondaiaentale et lea frequences addi tionnel les 
dee oscillateurs* La fig- 11 donne une carac t^ris tiqus du filtre 
dans la gamme de me sure. Lo circuit de passage va jusqu'a 40 kc/s 
environ* Le potentiometre R1 ferme le filtre. 

L© Cette fa9on il est possible de riSgler la tension de sortie. 
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M* indicateu.r a r^^yons cathodiftues B6 , ' v :; ^ ; 

La tension d^entr^e de B6 est pr^lev^e avant le con4ensateur de - ;; 

coaplage G 25 > done diraetesient derriere le fiitre* 

C 54 B 6 I determinant la frequence la plus Basse perceptible - 
Le produit RC est done choisi de sorts que 0,2 c/s soil encore 
visible^ Un rdglage correct a zero de la fr^qtience dif f ^rentielle ’ 

deg osoillateurs B1 et B2 ©st done possible * 

Le f litre C46-^H56 att^nae les frequences d^paseant 15 O c/e, paroe 
que ces f rdquences ne sent pas visibles sur B6 * 

Pour que I'^cran ait une longue duree de vie,' d^clencher la ten* 

Sion anodiqiie de B6 a l^aide de SiC . 

B 5 • L' atfr pi if lea tour Basse frnquencg B4-B5 

Le tube i>4 ^^^t mont^ en ampli f i ca teur k resistances » apres ce tube 
est branch^ de sortie B5 couple en claase A* 

Un eriroulement aj^^cial sur T2 sert de couplage a contre-r^action ■ 
sur B4 par 1 ^ intermediaire de R54 ct H45* couplage depend des 
frequences parce que lors des frequences plus ^lev^es, R44 3© trouve 
pratiQueiLent en parailele avec R45 ^t par consequent, ia contre- 
x'daction diminue* 

Par ce qui vient d’etre mentionn^ la caraetdris tique de frequence 
baiesant Icrs dec frequences plus 41evees, est corrigde- 
Par le aephasage dans le tranof ormateur T2 et les composantes RC 
(par ex- C 52 “R 50 » C 5 I ^H 46 etc,) la centre -Traction s' inverse par 
1 ’ intermddiaire de R54-B43, lore des basses frequences ( < 40 c/s). 

La carEiC t^ris tique de frequence montreralt une Crete lors de ces 
basses frequence.^- Cette simple reaction est compens^e par une 
contro-reac tion provenant de I ’ enrouiement eur xe primaire de T2 " 

^ a travers de R52*R55-x^55-H42 . 

Lors des frequences plus elev^es, C53 supprime oette contre-^reac tion* ^ 

Li R1 se trouve sur position maxim^un , ii se produit une contre- 
r^action supplernen taire par 1 ’ interai^diaire de 1 ’ alimentation; 

Cette contre-rdaction supplemen taire n’existe pas lorsque R1 se 
trouve sur le mlnliTiuin • 

iia carac t^ris tique de frlquence ddpendrait alors de la position de 
R1 , Sn depla?ant entre le point de jonction de R55^C55^R55 

le c6t4 sup^rieur de R1 il se produit une reaction simple qui eli* ^ 
mine la contre-reac tion Ind^sirable causae par V alimentation* 

Outre qu^il sent comme amplif icateur du signal rdsultante de B5 , 

1 ’aHiplif icateur basse frequence B4^B5 peut etre utilise comme am* 
plificateur da touts tension alternative B.F* pouvant etre bran- 
chde de I’extdrieur. La grille de commande de B4 est sortie a 
^ riere de I’appareii* Bu8 est une douille de commutation (3K5) L- > 

est relive a la sortie du filtre passe*bas (pe^ 1 * interm^dialre du ^ 

r^gulateur de volun^e R1 ) , L 

Lorsque 1 ^ on introduit une fich© dans la douille B8 la .liaison 
directe est coup4e ©t la sortie du fil, tre eat mise a la masse (BuT)*' i ^ 

CoTnmutateur dVadaptatign 3K1 . ■ 

L^enroulement secondaire de T2 s’adapte aux charges de 1000 Q, - ■ 

600 250 Q et 5 i., ; f - 

SKI peut ^tre mis sur 6 positions dif ft5rentes i : i 

a* 

L* attdnuateur SKJ ^tant branch©* La tension d’entr^e de I'attd- 
nuateur est de 1000 If, 

b, **1000 , 

Brancher une charge extern© de 1 000 Q environ entre Bui et Bu2. 
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c* ^'600 

Brancher une charge ext erne de 600 C environ entre But et Bu2. 

d. '^250 

BrancHer tine charge externe de 25 O Q environ entre Bu1 et Bii2i 
e* "5 

Branoher Une charge externe de 5 0 environ entre Su1 et Bu2^ 
f, *'90 V-asym'% 

La tension eur le primaire de T2 eat amende & Bu1 par 1 ' inter- 
m^diaire de C55 de la resistance R56* 

Lots des frequences plus ^ levies in tension sur le primaire de T1 
augfflente, Par consequents comme compensation on tranche C 56 lorsque 
SKI se trouva sur la position ff qui, avec H44i effectue une con- 
tre-r^actlon suppl^men taire lors des frequences plus ^lev4es. 



B7 • Comnmtateur sym^tri que-dlssymd trique SK2 






Ce Gommutateur a 4 positions diff^rentes: 

a* ComiGutatGur secteur ddclench^- (SK2 eat accoupld m^caniquement 
a SK4). 
h. ”Freq.*S 

Commutateur secteur branch^* Enauite il es t possible d'^talonner 
ie generateirr basse frequence vu que 1 * indicateur a rayons 
cathodiques est brarch^ sur la tension alimentation . Le se- 
condaire de T2 est mis a la masse d*un cot^. Lgs bornes de 
connaction Bu2 et Bu4 ont misas a la masse. 

C. *'AST^TIi*V. 

Cette pOBition correspond a la position ^*b'% mais 1 ' indicateur 
a rayons cathodiques n'est pas branch^. Voir la fig- 10a. 
d. 

Le secondaire de T2 n'eat plus a la masse. Sur Bu1 et Eu2, 
comma sur Bu5 et Bu4» on pent prdlever one tension sym^triqua. 
Voir la fig. 1Gb, 

Lorsque 3K1 se trouva sur une des positions c, d ou e , les bor- 
nes de connexion Bui et Bu2 sont re 1 ides au a e condaire de T2. Le 
circuit n’est done plus mis k la masse et on peut branoher un 
objet devant d^tre mesurd, cet objet peut avoir une tension con- 
tinue de 100 V au maximum par rapport a la masse* 

B0 * Att^nuateur fractionn€ SK5 * 

att^nuateur se compose de deux parties pouvant etre branch^ee 
sdpar^ment (aaym.) ou en meme temps (sym. ), cat att^nuateur est 
branch^ a l*aida de SK2* 

On disposG de nouf positions a l^aide desquelles on peut attd- 
nuer jusqu^a rni facteur de 10.000* (x1 . 5x10"^, 10^\ 3x10*^, 

10-2, 5x10-5, 10-5, 5x10“'^, 10~4.), 

La precision de I'att^nuateur atteint pour toutes les positions 



t 

i 



I 
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C- IKSTHUCTIONS D£ REGLAGE ET DE VERIFICATION 




Cl, R^^Iage des oscillateurs B1 et B2 . 

3K1 sur la position d'att^nuation; SK2 sur la position d'^ta 
lonnage; SK3 eur la position x1 j R1 eur le maximum (vers la 
droite); R2 sur la position medians, 

R5 3ur le maximum (vers la droite); Ci et 02 a z^ro (vers la 
_ droite ).( Les deux cadrans doivent indiquer s^ro lorsque Cl 
et C2 se trouvent a droite centre la "but^e m^canique). 



Branchf^r un osci llographe (par example un GM 36 75 ou GM 5659) 
entre B5 at B 4 (masse). 

Le r^glage se fait k l*aide des figures de Lisaajoua; utiliaer 
comme frdq^uence de comparaison une frequence Btandard ou un 
tpn GM 2507 ou GM 25 O 8 . 

a. du cadran de 0 a 15 kc/a (Cl) 

1. k I’aide de C8 la frequence a zero* 

2- Mettre C1 sur 10 kc/s et a l*aide de C7 (C6 ou C5) regler 
sur ^ 0 kc/ 3 . 

5 . Rep*lter 1 et 2 ju3qu*a ce que 0 et 10 kc/s soient r^gl4s 
exactement. 

4 . One liste de regiages pour C35 G45 prescrite. (Voir 

la liste des pieces electriques) , de aorte que l*on paut 
rdailser L 1 taide de cette liste des corrections plus ina- 
por tan to 3 . 

5 . Verifier tout ie cadran sur a ^5 kc/s. Toldrance 

b. du Cadran de 0 a 1000 c/a (G2) 

1. ?dettre 01 et C2 & zdro (vors la droite); mettre la fre- 
quence a z4ro a I'aide de C6 , 

2. Mettre C2 sur 1000 c/ a et rdgler a I ’aide de 07 sur 1000 
c/s. Reioettre C2 a z6to et corriger ie repere a I’aida de 
C6. 

5 . H^peter ce qul est mentiomi^ sous 2 juaqu’a ce que 0 et 
1000 c/s sclent r^glds exactement* 

4 , Verifier 4 OO c/s^ si lea 400 c/a n© aont paa indiqu^s 
exactement transmet*. re cet arreur augmentiS de ? fois a 
1000 c/s et r^gler a I’aide de C5 sur 1000 o/s. 

EXBCPLS : 

Lorsqu’ii faut mettre C 2 sur 420 c/a pour obtenir 400 c/s ^ 

amener C2 60 o/s environ apres 1000 c/s et rdgler avec C5 

Gur 1000 c/s. 

5' Mettre Cl i 0 et corriger le repere 0 a I’atde de C 6 . 

6 - Rdp^ter ce qux eat mentionnd soua 2 a 5 jusqu’a ce que 
0 - 400-1000 c/s soient rdglds avec precision. 

7« Verifier tout le cadran. Be 30 k 200 c/s la tolerance est 
2 c/a environ; de 200 a 1000 c/s la tolerance est en- 
viron. 

C2* Tension de ronf lament 

Lors de ces mesures velller a ce que I’on nlalt paa.de mises a 
la terre doubles et que toutes les mas^ies dans ie circuit de 
mesure ne soient pas traversdes par du courant. 

1 . Mettre SKI sur la position d ’ attenuation; 3K2 sur la position 

d * etalor^nage ; ^^5 xl ; Cl et C 2 vers la droite et regler 
a z^ro a 1 ’ aide de R2 ; El sur le minimum (vers la gauche). 
H^gler ie ronflement entre Bu3 et Bu 4 sur le minimum, cecl 

3 © fait a l*aide de E 5 < 25 mV eat admissible. 

2 . R 1 sur le maximuia (vers la droite)* Cl et C 2 vora la droite. 

R 6 gler la frequence a 2 ^ro a i’aide de R2. Regler le ronfle-- 

meat entre Bu5 et Bu 4 sur le minimum i I'aid© de B 4 * 100 mV 
est admissible. 
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3- R* 5ur Afl mi n i-iJiuji , SK3 sur 'La tension de ronfleinent 

entre Bu3 6t Bu4 doit ^tre inf^rieure a TOO 
0tf2 sur syinetrie. La tension de ronflement entre BuJ et Bu6 
et entre Bu4 et Bu6 ne doit pas d^pasaer 5OO uV. 

CJ. du f litre pasee-bas 

SKI 3\ir la position d ' attenuation; SK2 sur la position d’^talon- 
nage; SKJ sur x1 ; R1 sur le maximum, ^liminer le tube B1 . 
la tension haute frequence entre BuJ et Bu4 doit etre mesur^e 
a I'aide d'un oscillographe a tension de ddfleotion horizontale 
sinusoidale de ^0 c/s {par exempie GM 5^59 ou GM 5655). 

La hauteur de 1 ' image en forme de bands est une indication de la 
Bomme de la tension haute frequence et du souffle. 

1. Tourner Cl vers la droits. R^gier la ten.sion haute frequence 
sur le minimum, ceoi se fait a i'aide de CJ (bobine de fil- 
trage inferieure). 

2. Mettre Cl sur 15 hc/s. R^gler la tension haute frequence sur 
le minimum a I'aide de C4 (boMne de filtrage sup^neure). 

3. Sceller lea trimmers C5, C4, C5, C6, C? et C8 et introdu:re 
le tube B1 dans I'appareil, 

4. Pour mesurer le courbe de passage enlever B1 et B2. Brancher 
un gdn^rateur basse frequence (par ex. GM 2^07 ou GM 2506) a 
I'entrde de B3. 

Ensuite on peut mesurer la tension sur R1 a I'aide d'un volt- 
metre Siectronique (par ex. GM 6OO5), cette tension est mesu- 
rde sur Bu7 et Bu8, ne pas introduire la fiche de I’appareil 
de raesure dans Bu6 d'une fapon telle que SK5 soit inverse. 

Remarqu e : 

La tension de sortie du filtre ne doit pas ddpasser 500 mV. 

„C4. Tension de sortie 

Hi sur le maximum; Cl sur z^ro; C2 sur 1000 c/a; SKI sur la po- 
sition d 'attenuation; SK2 sur la position d'etalonnage et 3K5 sur 
x1. 

1. 4vec R5 la tension de sortie doit itre r^glable de 23 a 55 V. 
H^gler R5 sur 25 V. 

2. R1 se trouvant sur la position minimum, la tension de sortie 
doit atre inferieure a 20 mV (mesurer aveo un CM 6OI5, par 

r- ex..}. 

C5‘ Caraotdrietique de frequence 

1. Mettre 3Kl sur la position d' attenuation; R1 sur 2,5 V; SK2 sur 
la position d'etalonnage; Cl .sur 5 Icc/a; SK5 sur i1 . 

'^s.rier C2 de 0 a 1000 c/s* La tension de sortie peut varier 
de 5/^ environ. 

Si ceci n'eat pas le cas , controler 1 ' oscillateur B1 . 

2. C2 sur 1000 c/s. Varier Cl de 0 fe. 1 5000 c/s; r^gler C47 et R44 
(voir la liste des pieces ilectriques) d'une telle faqon que 
la tension varie de 2^ environ au maxlmiim par rapport a la 
valeur moyenna dans toute la gamma da frequence. En choisisaant 
C47 at R44 tenlr compte de ce qui suit; 
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-10- GM 2508-01 

a. Lorstiu'il faut augmenter la contre-r^action pour des 
hautas frequences, 1 ' impedance de R 45 -R 44 -R 47 . doit etre 
augmentee egalementp cette augmentation eat realises en 
accroissant H44 ou en reduisant C 47 * 

b. Lorsqu'il faut diminuer la contre-rdaction pour la haute 
frequence, diminuer 1' impedance de R 43 -R 44 -R 47 , en di- 
minuant R44 ou en augraentant C47. 

5 . Tourner Cl et C2 completement vers la droite. Rdgler, la fre- 
quence a 0 a 1 ' aide de R2 . 

Varier C2 qe 50 a 1000 c/s. Choisir R 55 (voir la liste des 
pieces eleotriques) d'une faqon telle que la tension varie 
de 2io environ au maximum par rapport a la valeur moyenne 
mentiomi^e sou3 2. 

4 . Mettre HI sur le maximum; verier C2 de 50 h 1000 c/s, 

Choisir R4 1 (voir la liste dea pieces dlectriqu.es ) d'une 
faqon telle que la tension de sortie varie de 25 ^ environ 
au maximum par rapport a la valeur moyenne (voir sous 2 ). 

5 . idettre 0 K 1 sur la position de 90 V; C2 sur 1000 c/s; varier 
Cl de 0 a I 5 ko/s. 

Choisir C 5 o d'une faqon telle que la tension de sortie n'alt 
qu'une variation Infdrieure a 4 ^* 

C 6 , Adaptatlonfi (SKI ) 



Rl sur le maximum. 



t tre SK1 sur i 


Att^nuateur 


1000C1 


bOOQ 


|250ii 


50 


90V 


Has i s tanoe a 
brancher entre 
Bu 1 et Bu2 




1000Q 


600a i 

i 


250a 


50 


lOOkQ 


Tension mesur^ 
entre Bui et 5u2 


25V 


25V 


1SV 


10,57 


1 , 6 V 


9OV 


Tolerance 




59 ^ 


1 5/= 

1 1 


59 ^ 


5 ^ 


109^ 



07 . Attdnuateur fractionne (SK5) 

1. iiettre SKI sur la position d ' at tdnuation j 3K2 sur "asym". 
L'dcart de 1 ' attenuation ne doit pas ddpasser de de la 
valeur norainale, exceptd dans lee positions de x10'“4 et 
5x10*4, dans ces positions I’dcart pent atteindre 2^ environ. 

2. Mettre SK2 sur la position "sym". La tension entre Bu3 et Bu6 
0 t la tension entre Bu4 et Bu6 peuvent diff4rer de 2^ au maxi- 
inmi pour touts position de SK 3 . 

08. Variation de la tension seoteur 

Lore d'une fluctuation de 10^ de la tension aeoteur, la frequence 
peut varier de 3 c/» environ et la* tension de sortie de 2^ env. 
au maximum. 

La atabilltd de la tension peut ^tre amelior^e en modifiant la 
valeur de RiO (voir la liste des pieces dlectriquea ) . 

Lors d’une tension secteur de 195 V et d’un adaptateur de ten- 
sion rdgld sur 220 V, B8 doit e'allumer. 
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2. TgK:U0N3 ' ET COUHANTS 

Ces tensions et courants sent donnas a titra indicatif gur la fig* 1 
( tolerance 1 . 

Lea tensions continues 3ont pourvues d'un + et d*un re spec ti- 

vement, leg tensions alternatives par contre sont pourvues d’un^* 
Les teneiona sont mesurdes avec un GM 7635 ciis ^ 1^ masse- 



E. TU3E3 

Les tubes neufs B1 , B2 ^ B4 B5 doivent etre essay^s pendant 

100 heures dans les conditions de f onctionnement , done dans un 
appareil avant d© les utiliser* 

Lots du remplacement du B1 et/ou B2 il est ndeessaire de rdgler 
a nouveau 3es oscillateurs . (Voir sous C1). 

Lorsqu'il faut remplacer B3 , rdgler R5 juaqu^a ce que la tension 
de sortie du f litre (3u7-^Bu8) atteigne 500 mV environ. 



F* BEMOKTA GE 

Apres avoir enleve le boitier (d^vlsser trois ^is et la vis de 
terre a I'arrifere de 1 'appareil), on peut acedder a tous les or- 
ganes sur le dessus du chassis d * aiinjentation et ampli f ication 
(voir la fig* 5) on a en mem© temps la possibilite d ' acodder 
aux organes se trouvant en dessous du chassis de 1 ' oscillateur 
(fig- 2)* 

Avant d^enlever la plaque de devant , toirrner C1 et C2 completement 
vers la gauche contre la but^e mecanique* R1 et R2 doivent etre 
tourn^s vers la gauche dgalement. Ensuite on peut d^visser tous 
les boutons et les bornes de Jonction, 

kprha avoir enlevd le capot de protection die l^att^nuateur (dd- 
visEer deux via) on peut devisser quatre vis se trouvant sur le 
c6t4 sup^rieur du chassis d ' alimentation et d * amplification- 
Le chassis alimentation et d^ amplification n'eet maintenant 
reli^ que par trois connexions, faciles a dessouder, sur I'attd- 
nuateur- 
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U3TE EES PIECES MECANIQUE2. GM 230Q-01 



?ig- 


Pos . 


Nombr© 


— ■ ' ‘ 

Description 


Num^ro 


de code 


6 


1 


4 


Bouton 


30 


cm 0 


E2 


440 


67.0 


6 


2 


4 


Pointe de fl&che pour bouton ■ 


de 3Cto0 


25 


680 


55.0 


6 


5 


4 


Clmpeau pour le bouton de 


50 


mm 0 


31 


841 


12.0 


6 


■4 


1 


Foignee 






M7 


076 


00 .1 


6 


5 


1 


Etrier pour poign^e 






E2 


742 


67.1 


6 


6 


2 


Aigul 1 le de cadran 






F5 


655 27/04AB 


6 


7 


1 


PlaCjUette a instructions 






M7 


167 


71 .0 


6 


6 


2 


Bo u t on 


60 


mm 0 


M7 


071 


02,1 


6 


9 


2 


Chapoau pour ]e bouton de 


60 


mm 0 


B1 


891 


13.0 


6 


10 


1 


Basque de cadran pour 


C2 




M7 


0B7 


19-1 


6 


1 1 


1 


Bouton de 


22 


mm 0 


B1 


545 


64.0 


6 


12 




Cnaueau pour ie bouton 


22 


mm 0 


31 


891 


1 1.0 


6 


15 


1 


lisque de cadraTi pour 


Cl 




1^7 


067 


20.1 


6 


14 


'I' 


Le n 1 1 1 1 e ( ve r te ) 






A9 


665 


05.0 


5 


15 


6 


Support de tube (Moval) 






k9 


999 


76/9x12 


5 


16 


1 


Plaque a douiile 






A9 


949 


79 / 32 x 19 


5 


1 7 


1 


louilie de couimutatlon 






M7 


751 




3 


18 


1 


Prise a fiches -i 


-m 


603 


27.0 


5 


19 




Carouseel 






A3 


228 


65.0 


5 


20 


6 


Borne de jonciion 






B8 


708 10/01 


5 


21 


1 


^^terrupteur de r^seau 






VJ 


429 


74.0 


5 


22 


1 


Support lampe- moin 






A9 


999 76/1x9 


5 


23 


1 


Support de tuba (Octal) 






B1 


506 


77.0 














/V 




inro^ 








1 Jp* 




















f? 
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I :: 



T1 






1,17 


614 


42.0 


T2 






:.i7 


624 


03.0 


T3 


7159 




A1 


036 


54.4 


T4 


2150 


mK 


A1 


036 


54.4 


VL1 


125 




03 


100 


97-0 


LI 


6 


K 


L'7 


450 


03.0 


L2 


108 


ihK 


41 


036 


55 ■ 0 


T ^ 


103 


mH 


A 1 


336 


96. n 


T 

J-*T 


1 27 


riH 


A1 


001 


19.0 


Cl 


50c 


pF 


XU 


055 


60.0 


C2 


125 


PF 


XU 


055 


55.0 


C3 


3-30 


PF 


25 


212 


36-4 


C4 


3-30 


pF 


2G 


212 


3^.4 




25 


pF 


XU 


052 


IF', n 


C6 


25 


pF 


XU 


053 


0-7 n 

‘4 1 • - 


G7 


25 


pF 


XU 


052 


30.0 


C8 


25 


p? 


XU 


052 


30.0 


C11) 

S \ 2 ) 


, 25+25 


pF 


A9 


999 


I2/L25+ 

25 


■GT3) 

cu) 


12,5+12;! 


jL-P 


A9 


999 


12/R1?,5 

.12,5 


CI5) 

016) 


50^50 


nF 


49 


959 


12/L50+ 

,50 


-17) 

Cl 6 ) 


5C^5C 




.4? 


995 


12/450-^ 

50 


019 


IOC 


mF 


- 


o.no 

'' 


lO/Cl 30' 1 


' 1.^ -i* 

4- 


1 ?0 


Jr ^ 


A9 


999 


04/1 504 


L?7 ■ 


330 


pF 


49 


999 


04/3 30 L 


Ci:3 


270 


pF 


49 


999 


C4/27CF 


C24 


1C0 


pF 


A9 


599 


C4/10''5 


C23 


0,47 


nF ■ 


A5 


559 


O6/VX7OK 


c,'6 


47 


pF 


49 


95; 


04^47-5 


C27 


10.000 


pF 


49 


599 


04/3'10K 


c?S 


22.000 


pP 


49 


5^9 


06/V22K 


C31 


12 


pF 


A5 


559 


04/120 


C32 


12 


pF 


49 


995 


04/1 20 


033 


0,1 


CF 


A 9 


999 


06/V100K 


C34 


in6or?) 


A9 


559 


05/1 K 








49 


559 


05/620 


C35 


22 i”-.,7i>9 


A 5 


599 


n4/22L- 












4?U 


G36 


63 


r^F 


49 


55? 


05/670 


0’>7 


0,1 


mF 


■f.9 


55? 


06/ui gof 


036 


22000 


pF 


49 


995 


C6/V22K 


C311 ■ 


22 


pF 


49 


999 


05/220 


111 


12 


pF 


49 


995 


04/1 2l 




12 


pF 


49 


955 


04/123 




0 ,^ 


.‘F 


A9 


999 


O0/VIOCK 


C4-; 


IC60 


^ - r, T. 


49 


595 


05/1 K . ■ 






^par 


45 


995 


05/623 


< c 


22-47 


i' 


f,. . . 


559 


04/'^20F 















■C46 


1000 pF 


A5 955 06/Y1K 


047 


3300-32000 pF 


*\9 999 06/V3K3- 
V32K 


C51 


0,1 tiF 


A5 999 06/vi r K 


C52 


100 iiP 


A9 999 lO/ClOO 


053 


0,1? I.F 


A9 599 06/V120K 


C54 


33.000 pF 


AS 559 06/V33K 


055 


^,47 i-F 


A9 999 06/V470F 


kj „■■ 


47-150 i-F 


45 555 04/473- 
1 503 


037 : 


loncc pF 


A9 595 06/71 OK 


71 : 


25000 0 


'43 *30 05/N25K 


L' 1 


50000 7 


’n 7:1 74-1 


73 


1000 7 


577" 16/0UIK 


f: ■ 

- 't- 


1000 Q 


. .-k ^ f A 'rr 

J y J y 1 'J/ ' -Fv 


T:?r: 


1 000 7 


.75 55? 16/oniK 




f ' 2 o '':0 7 


I;,? 595 00/08K 


F7 


S'^Or'^O- 7 


iiS 599 OO/27K 


?.E 


1500 7 


A9 999 07./1V5 




1 no 


A? 959 oo/iu: 


RIO 


47OC-22CO0 7 


AS 595 ^o/^K'7- 
2?K 


R11 


0,82 KQ 


A 9 599 0G/320K 


R1 2 


1 IL7 


A 9 5>9 OO/lK 


RI3 


82000 0 


A 9 559 00/8 2K 


R'4 


0,35 


A9 599 O0/39OK 


RI5 


4700 7 


A9 559 O0/4K7 


R16 


220?0 7 


A9 959 0C/22K 


i 7 


. 56OGO 7 


A5 559 00/5 6K 


T }< C 


330 7 


-.5 909 oc/3303 


H?r 


560 Q 


A9 999 00/5603 


221 


100CC 


A9 995 OC/i OK 


R22 


12 7 


AS 995 00/123 


R'^3 


1 K 7 


A5 959 OO/ni 


724 


1 F.7 


■i9 959 OO/IU 


R25 


6,3 1:7 


A9 555 00/578 


H?6 


2,7 


AS 599 00/2:17 


■707 


33OOQ 0 


■75 599 OC./33K 




' ','Xl 


A 9 595 or:/ 17 


■ ^ ^ 




A5 995 00/'22K 


E30 


icon .1 


A9 955 oo/rx 


R31 


350^^0 Q 


A9 555 OO/39K 


F32 


1 


75 995 00/17 


733 


^ r n F) 
/ .£ 


A? 9?5 0-7/1 373 


H34 


150 0 


A 9 955 00/1 5 ou 


R35 


33OCC 7 


A9 959 C'0/3 3K 


R36 


1500 A 


A 9 559 0C/1K5 


R37 


0,1 3 in 


A 9 595 00/1 8 OK 


R38 


1 ’77 


.4I 559 C0/1K 


E39 


1 in 


.09 999 OO/lU 


S40 


1 ”7 


A9 555 00/11: 


R41 


’ 1,5-4, 7 FO 


A 9 959 00/1 75“ 

*7 : -7 


T;42 


3-20 7 


* [ , 

-hS 999 00/7203 


R43 


120 7 


A 9 999 00/1203 









k: 
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'RAA 


390-2200 0 


19 999 OO/39OS-* 


H7I 


70 Q 1/4^ 


48 781 93/703 






2 K 2 


R72 


200 Q 1/4/ 


4S 431 95/2OOE 




0,33 iiQ 


A 9 999 OO/33OK 


R ?3 


7C0 0 1/4/ 


48 763 93/70OS 


^1,6 


0,12 in 


A 9 999 00/1 20K 


R 74 


20 , Q 1/45^ 


43 761 93/2OE 


:^^;6 


0,47 ”0 


A 9 999 00/470K 


R 75 


70 0 1/4/ 


48 761 93/702 


34 ? 


1000 0 


A 9 999 00/1 K 


S76 


20 P 1 / 4 < 


48 761 93/202 


R50 


220 0 


A9 999 OO/22OE 


R 77 


70 P l/ 4 ?i 


48 761 93/7OE ■ 


E51 


ICO Q 


A? 999 00/1003 


E78 


20 Q 1/475 


43 761 93/2OE 


352 


0,12 1:2 


A 9 999 00/1 2 OK 


279 


70 n 1/4/ 


43 761 93/7OB 


H 53 


68000 Q- 


A 9 999 00/6 SK- 


281 


200 Q 


48 431 95/2OOE 




0,22 1.*.0 


220 K 


H82 


700 Q 1/4/ 


43 763 93/70OS 


H 54 


820 Q 


A 9 999 00/8203 


rB3 


10 0 i/ 4"5 


46 432 95/1 OS 


355 


0,18 m 


999 00/1. 30 K 


: E84 


. 11,1 0 1/4/ 


43 ? 6 i 93/1IEI 


356 


1 1:1 


A 9 599 00/IU 


H85 


11,1 n 1 /47b 


43 76 1 93/1 1 B 1 




1000 Q 


/? 999 00/1 K 


rS6 


10 2 1/4/ 


42 432 95/103 


H ?0 


100.: 0 1/4^ 


432 


R 86 


11,1 Q 1 / 4 / 


43 761 93/1 1 E 1 




1000 a 1/0,/ 


- 3 ? 95/ii^ 


RS 8 


11,1 Q 1/4^ 


48 761 93/1121 


361 


2,7 


-^9 995 on/?:,:7 


R89 


47000 <i i/4?5 ■ 


A 9 999 O0/47K 


F 62 


1 1:0 


A 9 999 0 C/ 1 ‘T 






i 


F63 


1 1:2 








. j ! 


K65 


^ Wn/ 


A 8 761 93 / 203 ' 








Eq6 


7 C 0 1 / 4 'a 


^8 761 93/703 








E67 


20 Q 1/47'v 


43 761 53/2OE : 








E 68 


70 0 1/4^ 


48 761 53/7OS 








R69 

‘ 


20 Q l / 4 i ^ 

■ 


48 761 93/2OS 
1 


* 




~ 













^ u 
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tk i 

' ' i 

i 



SI 


A 


B ; 


C 


D 


E 


F 


V 


no 


15 


20 


' 55 


20 


25 



S2 




V 


250 

- 



S2^ 


r 


lA 


250 



S3 




V 1 





S4 




V 


(O 










\ 

% 



f 

1 



[ 



i 

I 

f 



T 




4 









•a 



N.V, PHILIPS’ 
GLOEILAMPEN- 
fABRIEKEN 
EINDHOVEN 


Controle ^ 

avant Livraison 


’ -T - ■' 't 


- ■ V*'. ^ ^ 

DATE 

■ .■:% ^ ■ ' 


OEPARTEMENT 

SERVICE 

CENTRAL 


GROUPE: PIT - EMA 

ARTICLE i L.F. - GENERATEDR 

TYPEi GM 25O8-OI 


. ■ . ■ : 

■ . I ' ' 

1 


••• / 

. A. MECANIQUE ■ ‘ 



Verifier I’appareil aux points sulvants. , 

1. Endommagementa . . 

2. Ferraetura du boftier. 

3 . Fixation de la plaquette & instructions centre le boftiar. 

4> Fixation des boutons j verifier le nombre de chapeaux de serrage. 

5- Arret des conimutateurs . 

6. Verifier si lea cadrana de frequence tournent librement. 

7 . Contrdler si les rep&res eur les fenetres de lecture ae trouirent bien 
verticalement , 

6 . Eisponibilitd d'un mode d'emploi et un cordon seoteur. 

B- ELECTRICUE 

1 . Courant de rdseau . 

Mettre I'appareil convenablement A la terre. 

Rd^ler I'adaptateur de tension sur la tension secteur locale, ensuite , 
brancher I'appareil aur cette tension, Le courant da r^seau peut at- 
teindre 25 O mV au maximum (pour 220 V). 

I'appareil doit etre prdchauffd de 15 min. au maximum. 

2 . Verification du cadran' . ■ 

Verifier si la position zdro dee oadrans de frequence correspond a la 
position z6ro des condenaateura variablea. 

Ensuite verifier lea deux cad nans de frequence pour la frequence la plifi 
baase, moyenne et la plus ^levde, oeci eat rdalied k 1 ' aide dee figures 
de Lissajous. 

Utiliser a cette .fin un gdn^rateur B.F. ^talonnd (par ex. GM 2 307 ou 
CM 2506 ) et un oscillographe (par ex. GM 5659 ou GM 5653 ). 

De 30 A 200 c/s la tolerance atteint _+ 2 c/a, d^passant 200 c/s la 
l^rance atteint _+ 1?^. 

3 . Verification de R2 (rAglable A zdro) 

Toumer Cl et C2 oompiAtement vera la droits. RAgler la frequence A zAro 
a I'aide de E2 . (B2 dolt a e trouver a peu pres sur la position mddiane).; 
Mettre C2 par ex. sur 5 OO c/s, En toumant E2 complAtement vers la 
gauche et vers la droits la frequence doit varier de 300 c/s environ. 

A verifier avec un gAnArateur B.F. (par ex, GM 2507 ou GM 250B) at un 
oscillographe (par ex. GM 5655 ou GM 5659). 

4* Ldpendanoe de la tension de rdaeau . 

Rdgler I'appareil A I'aide de 02 eur 200 c/a, brancher I'appareil sur 
un oscillographe et rendre visible une figure de Lissajoua, 

Modifier la tension aecteur ^ 1 0j£. Afin de rendre visible de nouveau la 
figure de Liasajoua, on n'a besoln qua de tourner C2 de 2 c/s vers. la ■ ' 
gauche ou vers la droite. 7 ' 
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Controle avant livraicon 

GM 2508-01 - : 

Mettre Cl eur 5 kc/s et C2 ear 500 c/s; proc^der comme mantionn^ 
ci-dessu3 . 

Afin da randre visible la fig^ire de Lissajous il faat qua C2 ne 
•soit pas plus tourne que de 500 c/s. ^ 

La tension de sortie peut atteindre un eoart de au maximum. 

5 . . Caractdri atieue de frequence . 

Mettre SKI sur "I-II". SK2 sur "Frdq."» SK5 sur "xl". R1 sur 2,5V. : 

a. Mettre Cl sur 5 kc/s. Varier C2 de 0 a 1000 c/s. La tension de 

sortie aux borhes de Bu5 et Bu4 doit changer de au maximum, 
(mesurer avec un GM 6015 exemple). 

b. Mettre C2 aur 1000 c/s. Varier Cl de 0 A I 5 OOO c/s. La tension 
de sortie doit varier de 5,5^ aux maximum. 

c. Mettre 3Kt sur ’’90V'’,' mettre C2 sur 1000 o/s . Varier 01 de 0 

15000 c/a. la tension de sortie ne doit varier que de 5% au 
maximum. 

6, Tension de sortie . 

mettre Shi sur *'1-11". SK2 sur "Fr4o , " . SK5 sur "xl". Cl a z4ro. 

C2 a 1000 c/e. . 

Tourner R1 vers la drolte. T.a tension aux bornea de Bu5 et Bu4 doit 
suivant la lecture sur R1 etre r4glable entre 0 et 25 V (_^ 5?^) • 
Retoucher lo r4glage a I'aide de R5 (a I'nrriere de I'apparetl) 
jusqu’a 55 V environ. 

7 * Tension de r anflerngnt^ ^ 

Mettre SKI sur "I-II". SK2 sur "Fr4q.". SK3 sur "xl". Tourner Cl 
et C2 completemant vers la'droite. 

a. Tourner R1 vers la droite, ua tensaonaux borne.s de Bu5 et Bu4 
doit etre inidrieore a 25 R'V« l^Rdgler a I'aide de R5 se trou- 
vant k I'arri&re de I'appareil). 

b. Tourner R1 vers la droite. La tension da ronflement aux bornes 
de Su5 et Bu4 doit dtre itrferieure a 100 mV. iRegier avec H4 

a I'arri^re de I'appareil). 

0, Verification de 5K1 . (Commutateur d 'adaptation) 



BAMA KOpij 




X . 1: 

■■ -T 
, . 



Mettre SKI surj 


I-II 


1000J2 


6000 


2504 


52 


90 V 


Resistance a 
trancher entre 
Bui et 3m2 


- 


100OJ 


600il 


25 OQ 


5 a ^ 


lOOkG 


Tension mesur^ 
entre Bu'' et 3u2 


25 V 


25V 


16V 

_A 


10,5V 


1 ,6V 


90V 


Toldrance 




55^ 


- 5^ 




5^ 

- 


10^ 



9 . Verification de £K 2 (sym - asym) 

a. Lors du passage de "Fr4q." sur "Asym" et "3yra" , B 6 so it 4telndre. 

b. Lors du passage da la position "Frdq" sur "Asym" et "Sym", la 
tension da sortie entre Bu 3-B6 et B4-Bu6 ne doit pas 4tre rrodi- 
fi4e. 
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BAMA KOPIE 

'.t .. .. 

Controle avant livraiaon III 

GM 2500-01 

G. Dans las positions et Bu2 et Bu4 doivent etre a 

la masae dans toutas lee positions de SKI* 

d, Dans la position *'Sym*V, Bu1 et Bu2 doivent. ^tre Isolds de SKI 

pour les positions 1000 fi, 6000 Qf 250 £1 et 5 rapport 

aux autres Domes de connexion. 

e. Loreque SKI se trouve sur la position '*90V*^ mettre k la masse 
Bu 2 pour les positions '*Sym** et "Asyni'i. 



10. Verification de SK^ . (attdnuateur fractionne) 

SKI sur la position 

a- SK2 sur L ' attt^nuation ne doit pas s^dcarter de plus de 

1/^ de la valeur nominale, excepte pour les positlonB 5 ^ 10“^ 
et 10"4 Qu la tolerance attaint 2^- 
b. SK2 sur ”Syin^\ La tension entre Bu5 et Bu6 ne doit pas diff^rer 
de plus de 2% de la tension entre Bu4 <5t Bu6 , quoi que soit la 
position de i ' att^nuateur. 



11- y ^ ri f i c g t i on d e SK 5 - (entree amplif icateur) 

Mettre SKI aur SK2 sur '^Aaym'^. SK5 sur "x1*\ 

Amener un signal avec le g$n4rateur B.F. (par ex- GM 2 507 ou GM 
2306) de 500 mV, 1000 c/s, entre Bu7 et Bu6- 

La tension de sortie aux bomea de Bu5 Bu4 doit arors ^voir 
line valeur comprise entre 23 V et 26 V- 



Re-narque ; i 

Avant le transport, tourner lea deux cadrans de frequence tout 
a fait vers la drolte. 

La capacite de Cl et C2 atteint alors le maximum ainei que I'a- 
mortis 3 ement A I’air. Par consequent, la vibration des plaque ttes 
mobiles eat restreinte au minimum. 







- V 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



GM230! 



o 







. J 

-if 



'1 ^ 



ri 

^ ADA j ' I , 






iii # ^ i i i S i g • 



^21 C22. 


:c?] C 2 l: 




^ „ _ 


i 

1 i 

1 

!CiVt7 


i 









r p ,-g^ 




1 






Fi( 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



2308-01 




Fig.1 



